FULL HD/HD Televize
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HD-READY

2 HDMI, 1 USB
Smart TV
Netflix

Dolby Audio
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JVC Smart Portal

JVC Smart Center umoziuje pristup k raznym
internetovym obsahidm jednoduchym kliknutim na
dalkove ovladani. Pomoci aplikaci Smart TV muzete v
podstate streamovat hudbu, videa a filmy v realnem
Case z nekolika aplikacl. Zmeskane epizody svych
oblibenych televiznich poradd mdzete sledovat
prostrednictvim sluzby catch up; mizete si
pronajmout nejnovejsi filmy nebo sledovat
internetova videa.

HD

Diky rozliseni obrazovky HD zobrazuje televizor
obrazky podrobnéji nez kdy jindy. S kvalitou
obrazovky 720p vam nebudou chybet zadne
podrobnosti v obsahu se zlepsenou kvalitou obrazu
pro lepsi zazitek ze sledovant.
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FULL HD/HD Televize
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DEDolby

AUDIO

Dolby Audio

Zlepsuje zvukovy zazitek pro prehravani
reproduktortl. Dolby Audio Processing (DAP) je sada
post - zpracovatelskych technologif navrzenych pro
zlepSeni prehravani zvuku na televizoru pomocf
televiznich reproduktor(.



JVG

® Obraz ® Hlavni funkce ® Video ® Tuner/Vysilani
Velikost obrazovky 24" Smart TV ANE HDR NE Typ tuneru DVB-T2/C/S2
Rozliseni 1366x768 Typ procesoru DVOUJADROVY UHD upscaling NE UHD ze satelitu NE
Wide Color Gamut NE TV-DVD kombinace NE .. . Dynamicky, hra, Sport, HEVC (H.265) dekodér ~ ANE
Rezimy obrazk( i B o o )
Kino, Prirodni, Uzivatel Elektronicky programovy ANE
Hybrid Log Gamma (HLG) NE privodce (EPG)
Automatické vyhledavani ANE
Kapacita ulozisté
, 200
programu (analogovy)
Kapacita ulozisté
L 10000
programu (Digitélni S/S2)
Kapacita ulozisté
programu (Digitalni 800
T/T2/C)
® Pripojeni ® Zvuk ® Funkce Smart TV ® Funkee
Anténovy vstup NE Vystupni audio vykon Aplikace Smart Remote  ANE Prehravac médii ANE
2x2,5W RMS(%10 THD) (o
HDMI 2 HDM| (RMS) HBBTV ANE USB Nahravani (PVR ANE
USB 1USB DTS dekodér DTS TruSurround+DTS HD  Aplikace Smart Guide ANE ready)
Scart Via RCA Typ reproduktoru sestupny reproduktor Zrcadleni obrazovky ANE Seznam kanalt USB ANE
VGA (PC vstup - D-Sub15) ANE Ekvalizér 5band (Miracast) klonovani
Cl+ ANE Ger (D) + Nicam Stereo  \lychoz( AVS ANE(AVS) HDMI ARC ANE
Komponent (YPbPr) vstup VIA PC INPUT Bluetooth ANE HDMI CEC ANE
Kompozitni video / Vstup ANE Internal WLAN ANE (INTERNI) MHL via HDMI (Mobilni NE
zvuku (Audio in) Youtube 4K NE HD spojen)
Digitalni vystup zvuku Youtube ANE Teletext ANE
- i COAX OUT ) L
(Digital Audio Output) Netflix 4K NE Détsky zamek ANE
Ethernet ANE Netflix ANE NTSC prehravani ANE
Vystup sluchatek NE Webovy prohlized ANE ) ) o ZAKLADNI REZIM
Zakladni hotelovy rezim HOTELU

Nabidka jazykd

Anglictina, Néemcina,
Francouzstina, Danstina,
Finstina, Norstina



JVG

® \Vypinad/Energie

® Mechanické vlastnosti

® Prislugenstvi

Spotfeba energie v
pohotovostnim (Standby) 0,5W
rezimu

Pracovni napéti -

frekvence

Jas % 72%
Olovo (mg)

Rtut (mg)

12V TV (mobilni TV) NE

220-240V AC 50Hz

Celkova hmotnost (gr)(gr) 4.200

Cista hmotnost (gr) 3.250
VESA (montaZ na sténu)

SxV (8itka x vyska) M4 75X75
(mmxmm)

Dalkové ovladani ANE

Baterie dalkového
o ANE
ovladani



